	PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE UN CHASIS PARA VEHICULO POLIVALENTE CON LOS IMPLEMENTOS DE CUÑA QUITANIEVES  Y ESPARCIDOR DE FUNDENTES.


1.- OBJETO


El  presente pliego tiene por objeto definir las características técnicas del suministro de un chasis e implementos para vehículo polivalente, capaz de  realizar labores de vialidad invernal.

2.- JUSTIFICACION


La utilización de este tipo de vehículos  constituye un elemento básico en los trabajos de vialidad invernal.
3.- CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SUMINISTRO


El tipo de  vehículo polivalente que se desea adquirir, deberá cumplir, al menos, con las siguientes condiciones técnicas mínimas:


3.1.- CHASIS

             PESOS

             Peso total admisible:   12,5 T


MOTOR


Motor Diesel turboalimentado de cuatro tiempos, con una potencia mínima de 230 C.V.


Bomba de inyección con regulador automático de velocidad, que estabilice el régimen para el funcionamiento correcto de la bomba contra incendios.

             Salida de fuerza para conexión mecánica, tipo cardán, de bomba centrífuga de extinción de incendios.

TRACCION


El vehículo estará dotado de Tracción total permanente con diferencial longitudinal bloqueable, conectable durante la marcha.

Bloqueadores de diferencial en ambos ejes,  conectables neumáticamente durante la marcha.


Ejes pórticos con reducciones en diferencial y en las ruedas.


EMBRAGUE


Embrague monodisco en seco.


CAJA DE CAMBIOS


Caja de cambios sincronizada, con grupo de trabajo y lento.
             Caja de cambios automática: cambio electrónico automatizado.

              Radiador de aceite para caja de cambios.


DIRECCION


Servodirección hidráulica integral.

FRENOS


Los frenos serán neumáticos con doble circuito independiente y transmisión neumático-hidráulica

Irán provistos de secador de aire.


Freno de estacionamiento por acumulador de fuerza elástica.


Freno motor sobre el escape.


Sistema de antiblocaje (ABS)


Freno automático en función de la carga (Regulación ALB)

             Freno de disco en ambos ejes.


AUTONOMIA


La capacidad del depósito de combustible deberá permitir una autonomía de siete horas, funcionando la bomba a su capacidad nominal, o bien 500 Km. con el vehículo a plena carga por un trayecto medianamente accidentado.


EQUIPO ELECTRICO


Equipo eléctrico a 24 V.


Dos baterías de, al menos 115 Ah.


Alternador de 80 Amp. mínimo.

            Conmutador principal de batería en caja de batería

            Enchufe para implementos, 16 plots.

             Faros adicionales para implementos delanteros

             Faro trasero para implementos


SUSPENSION


Por muelles helicoidales en las cuatro ruedas, con amortiguadores telescópicos. Barras estabilizadoras en eje delantero y trasero.

RUEDAS


Perfil  sencillo en ambos ejes, para dentro y fuera carretera, de medidas 365/85 R 20

Rueda de repuesto de iguales características.


PRESTACIONES


Velocidad máxima en plano horizontal 85 Km/h. como mínimo

MEDIDAS


Las medidas de la unidad deberán ser aproximadamente las siguientes:

	Distancia entre ejes …………………………………………….
	3.600 mm

	
	

	Longitud total, máximo ………………………………………..
	5.620 mm.

	Ancho, máximo ………………………………………………..
	2.200 mm.

	Altura, máximo ………………………………………………...
	2.860 mm.

	Altura libre entre diferenciales al suelo, a plena carga, mínimo 
	400 mm.

	
	

	Angulo de entrada, mínimo …...……………………………….
	25º

	Angulo de salida ………………...……………………………..
	45º



3.2.- CABINA

CARACTERISTICAS

Deberá ser abatible, tres plazas, para conductor y 2 ayudantes. Estructura  espacialmente reforzada para reducir los daños a la tripulación en caso de vuelco, se valorará la incorporación de  barras antivuelco exteriores a la cabina.

 Las tres  plazas estarán dotadas con cinturón de seguridad integrado de 3 puntos.

Se dispondrán todos los elementos necesarios prescritos por la legislación vigente, además de los que se indiquen en las prescripciones particulares, especialmente relativos a la seguridad y dotación específica. 

Todos los cristales deberán ser de seguridad y el parabrisas laminado.

Deberá estar suspendida elásticamente.

EQUIPAMIENTO


Faros halógenos.

Ventilación y calefacción con electro ventilador, de varios escalones, con filtro de polvo y conmutador para circulación de aire interior. Deberá disponer de aire acondicionado integrado en cabina.
Dispondrá de limpiaparabrisas de dos velocidades y una intermitente, lava parabrisas, dos retrovisores exteriores, luces interiores y tablero de instrumentos completo.

El panel de instrumentos dispondrá de cuentakilómetros, velocímetro, indicadores de nivel de combustible, temperatura de agua y presión de aire, interruptores y lámparas de control. Además incorporará un horámetro de trabajo.

Mando de toma de fuera y luz testigo en interior de cabina y en cuadro de mandos trasero.

Sobre la cabina se instalarán dos luces giratorias color ámbar protegidas por carena metálica y una sirena electrónica de tres sonidos, con altavoz y megafonía, con mandos en el interior de la cabina.

En el frontal de la cabina, se instalarán dos luces destellantes auxiliares, de tipo led.

Preinstalación interior y exterior (antena), de transceptor para comunicaciones tierra-tierra.


3.3 BASTIDOR
            Puntos de montaje integrados en el bastidor

            Soporte delantero integrado para fijar placa de acople

            Placa de acople delantera, tamaño 3
           Soportes para implementos traseros

            Soportes para implementos centrales

           Ejecución de chasis, adaptable a implementos tipo salero y esparcidor de fundentes, y/o cisterna y bomba contra-incendios.
3.4.- TOMA DE FUERZA

La toma de fuerza deberá estar adosada a la caja de cambios, deberá depender únicamente de régimen del motor y no de la velocidad seleccionada en la caja de cambios.

Deberá ser capaz de mantener la operación continua de la bomba sin que se produzcan sobrecalentamientos.

3.5 SISTEMA HIDRÁULICO.

             Sistema hidráulico de 2 circuitos proporcional propio del vehículo


   
Sistema hidráulico de 3 vávulas de doble efecto para el manejo de implementos

    
Conexión hidr. delantera, 2 salidas p. válvula 3

    
Conexión hidr. delantera, 4 salidas p. válvula 1+2

    
Tubería de retorno separada delantera

    
Tubo de presión y retorno separado central, circ.2

    Regulador presión al suelo hoja - cuña

3.6  EQUIPAMIENTO ADICIONAL

  Protección antiempotramiento lateral

  Botiquín de primeros auxilios

  Triángulo y lámpara de luz intermitente

  Extintor de fuego con soporte

   Manguera inflaneumáticos con manómetro

   Gato hidráulico para 10 t.

   1 rueda de reserva

Dotación complementaria de herramientas

4.- PINTURA:

   El color de la cabina  deberá ser obligatoriamente RAL 3000

             5.- GARANTIA


El vehículo tendrá una garantía mínima de 12 meses, y la carrocería y componentes de al menos 24 meses.

            6.- CONDICIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO CUÑA QUITANIEVES.

	Descripción
	Cuña quitanieves de ángulo variable

Acoplamiento para vehículo polivalente hidráulico.



	Características constructivas
	Montaje de bisagra central y dos alerones laterales móviles accionados mediante cilindros hidráulicos de forma que cada ala pueda variar su posición de + 45º a – 45º independientemente de la otra

Alerones de forma curvada cóncava para facilitar el desalojo de nieve reforzados con nervaduras y bisagra central con ariete de corte en la parte baja de la cuña .

Bastidor en acero con espesor de 6 mm.

Transformable pudiéndose abrir independientemente cada uno de los alerones de la cuña. Angulo de ataque de 80º

Posibilidad de disposición para trabajo en cuña, angledozer derecho e izquierdo, hoja y buldozer.  Sistema de apertura por bieletas con sistema de tijera.

Elevación y descenso de la cuña mediante cilindro hidráulico de doble efecto. Se valorara que los cilindros sean cotros y gruesos.

Dispositivo mecánico de variación del ángulo de ataque y posición flotante del distribuidor.

Movimientos de oscilación lateral en torno al 8% para adaptarse al perfil de la carretera.

Amortiguación de choques laterales mediante limitador de presión.

Cuchillas de acero antidesgaste.



	Capacidad del equipo
	Anchura de limpieza máxima de 2.650 mm en disposición de cuña a 80º..

Altura en punta aproximada de 1.000 cm sin deflector.

Altura trasera, en cola, aproximada de 1.375 cm.

Orientativamente el peso de la cuña no debe superar los 1.150 Kg.



	Montaje
	Sistema de acoplamiento al vehículo portante fácil y rápido con placa de unión homologada sobre el mismo.

Accionamiento de los sistemas hidráulicos de la cuña a partir de tomas en el vehículo portante .

Conectores hidráulicos de conexión rápida protegidos.

 

	
	

	
	


              7.- CONDICIONES TÉCNICAS EQUIPO ESPARCIDOR DE FUNDENTES.

	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
	· Tolva de 2,5m3 construida en acero incluyendo capa de pintura final.

· Sistema de extracción de sal mediante cinta de goma con trampilla trituradora automática. Se valorara el número de unidades vendidas y montadas sobre vehículos similares en los 3 últimos años.
· Accionamiento hidráulico a partir de tomas en vehículo portante. Se valorara la facilidad de montaje y desmontaje.

· Cuadro de mandos completo instalado en cabina del vehículo portante. Se valorara que la dosificación y anchura se controle mediante botones giratorios.

· Dispositivo de aparcamiento mediante patas soporte en tierra con regulación de altura para permitir carga y descarga del equipo sobre el vehículo portante.

· Posibilidad de regulación de la dosificación.

· Disco repartidor regulable en altura y en inclinación.

· Sistema Can-bus con sensores en cinta y disco.

· Equipamiento con lona de apertura desde el suelo.

· Equipamiento con luces giratorias de señalización y luz trasera de trabajo.

· Escalera para acceso a tolva.

· Dimensiones : 2.650 mm de apoyo en caja.



	CAPACIDAD DEL EQUIPO
	· Capacidad con la tolva enrasada de 2,5 m3.


              8.-MEJORAS

Con el fin de poder valorar las diferentes ofertas, las empresas licitadoras deberán completar el siguiente cuadro, independientemente de la redacción de la correspondiente memoria técnica, indicando: 

· "SI" cuando cumplan estrictamente lo especificado en el pliego;

· El valor ó característica que corresponda a su oferta 

· Las mejoras introducidas en su caso; 

· En blanco cuando no proceda.

	MEJORAS NO EN PLIEGO 
	
	PLIEGO-MEJORAS

	
	
	
	

	1. CHASIS - CABINA 
	
	

	Chasis
	
	
	

	
	Modelo
	
	

	
	Motor
	Nº cilindros
	

	
	
	Potencia. Mínima
	

	
	Tracción
	
	

	
	Embrague
	
	

	
	Caja cambios
	
	

	
	Dirección
	
	

	
	Frenos
	
	

	
	Autonomía
	
	

	
	Equipo eléctrico
	
	

	
	Suspensión
	Tipo
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	Medidas
	Distancia entre Ejes (aprox)
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	Cabina
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	Faros halógenos
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	GARANTÍA - POST VENTA
	
	

	
	Tiempo mínimo
	
	

	
	
	Garantias
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	Motor-Caja cambios-Ejes
	

	
	
	Carrozado-Componentes
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	OTRAS MEJORAS no especificadas
	

	
	


9.- SISTEMA DE EJECUCION


Dadas las características técnicas que concurren en el caso se propone que se efectúe el suministro por tramitación ordinaria procedimiento restringido, y único criterio de adjudicación precio, de acuerdo con la legislación vigente.

10.- LUGAR DE SUMINISTRO Y MATRICULACION

            El vehículo será entregado debidamente matriculado, y con las correspondientes homologadas especificadas en la tarjeta de inspección técnica.
11.- PLAZO DE ENTREGA


El vehículo polivalente deberá ser entregado, totalmente equipado dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de firma del contrato.

12.- INSPECCION DEL SUMINISTRO


En el plazo de quince días a partir de la fecha de entrega del material, se designará el personal técnico que crea necesario para inspeccionar el material entregado y comprobar si se han cumplido las especificaciones fijadas en el pliego. A la vista del informe emitido por este personal se efectuará la recepción definitiva del vehículo, pudiéndose entonces proceder al abono del suministro.

13.- PRESUPUESTO

El presupuesto máximo asciende a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETENCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS Y SESENTA Y DOS CENTIMOS (157.758,62€) y de IVA VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS Y TREINTA Y OCHO CENTIMOS (25.241,38 €), que asciende a un total de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL EUROS  (183.000 euros)

En dicha cantidad se incluyen los gastos correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido, la matriculación y el transporte hasta el lugar de entrega.

En Graus, a 10 de febrero de 2009,

EL PRESIDENTE

DON JOSE FRANCH AVENTIN

